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MANTLINGSSYSTEM MED DUKBELAGT
ARMAFLEX UTVIKLET FOR EN RASKERE
MONTASJE, LENGERE HOLDBARHET OG
ENKEL RENGJØRING

• To-i-ett dukbelagt system, sparer montasjetid
sammenlignet med tradisjonell mantling

• System med tilhørende tape, bend og T-stk.
• Lett å rengjøre

• Lett og fleksibelt
• Sterk og motstandsdyktig overflate
• God kjemisk motstand
• Vi kan tilby montasjekurser

69



ISOLERING OG MANTLING I ETT PRODUKT
Arma-Chek Silver er en AF/Armaflex cellegummiisolasjon
som er dukbelagt med en UV-resistent alu-farget
dukbeskyttelse.

Produktet sparer montasjetid med sin prefabrikerte
dukbelagte system sammeliknet med tradisjonell mantling.
Slanger leveres med selvklebende limskjøt hvor skjøten er
skråskjært for bedre feste.

Se forskjellen i vår video på Youtube http://youtu.be/
x0nHyDRcEzo

PREFABRIKERT FORMDELER
Spesialutformede bend og T-stk for Arma-Chek Silver sparer
ekstra montasjetid. De prefabrikerte formdelene er perfekt
tilpasset Armaflex-slanger og gjør det enkelt å fullføre
systemet.

UV-RESISTENT
UV-motstanden for Arma-Chek Silver er testet med
værometer utstyr i henhold til ISO 4892. Produktet er
eksponert for simulert vær i minst 15000 timer, noe som
tilsvarer anslagsvis 15 års utendørs bruk i Sentral-Europa.

TRYKKMOSTAND PÅ OVERFLATEN
Arma-Chek Silver vil gå gjenopprette sin form etter at trykket
avtar, noe som ikke er tilfelle med tradisjonelle metallmantler.

Denne egenskapen hindrer varige bulker og sikrer en varig
installasjon.



Tekniske data - Arma-Chek Silver

Kort beskrivelse Arma-Chek Silver er ett mantlingssystem med ett dobbelt lag alu-laminat, belagt med en spesiell UV-beskyttelse og PVC-bakside. Systemet består
av dukbelagt Armaflex cellegummiisolasjon, er meget mostandsdyktig mot punktering og og har god rivestyrke, samt at den er flammehemmende.
Arma-Chek Silver kan brukes både innen- og utendørs til isolering og beskyttelse innen VVS, air-condition og kjølesystemer.

Materialtype Isolasjon: Meget fleksibelt, elastisk cellegummi med lukket cellestruktur basert på syntetisk gummi. Mantling: Dobbelt lag med aluminiumslaminat,
belagt med en spesiell UV-beskyttelse og PVC-bakside.

Farge sølv (mantlingsduk)

Produktsortiment Arma-Chek Silver leveres som prefabrikerte dukbelagte slanger og plater, eller som løs mantlingsduk.

Bruksområde Isolering og beskyttelse av rør, luftkanaler, ventiler innen VVS,kjøling, kulde og aircondition-utstyr, renromsmiljøer, næringsmiddelindustri osv.

Spesielle funksjoner Ytelseserklæring (Certificate of Conformity) nr. 0543 fra GSH, Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle

Montasje Armaflex og Arma-Chek-monteringsanvisningene bør leses før montering. Vi tilbyr spesielle montasjekurs for bruk av Arma-Chek. Kontakt vår
salgsrepresentant.

Anmerkninger Ved beregning av isolasjonstykkelser må man kalkulere med en ekstern varmeovergangskoeffisient på 5 W/(m²•K). Vær oppmerksom ved
utendørsbruk: Tester av disse materialene i forhold til UV-bestandighet har gitt utmerkede resultat. Ved bruk utendørs viste materialene meget
god holdbarhet, også ved UV-eksponering. Men på grunn av uforutsigbarheten av forholdene utendørs og med alle mulige installasjoner, kan
værforhold noen ganger ha innflytelse på materialets stabilitet, noe som ikke lar seg teste på forhånd. Derfor kan en installasjon i ekstreme
omgivelser (regioner med ekstreme forhold som i høyfjellet) ikke anbefales. Ved usikkerhet, ta kontakt vår salgsrepresentant.

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*3 Overvåking/
kontroll*4

Spesielle
merknader

Temperaturområde
Temperaturområder1 maks. driftstemperatur +100 °C for cellegummi (+85 °

C hvis brukt på plane
overflater)

(+75 °C for sølvmantlingen) Testet iht.
NS-EN 14706,
NS-EN 14707 and
NS-EN 14304min. driftstemperatur2 -50 °C ((-200 °C) )

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne Avhenger av hvilken Armaflex-cellegummi som brukes. EU 5316 ○ Deklarert iht.

NS-EN ISO 13787
Testet iht.
NS-EN 12667
NS-EN ISO 8497
(AF/Armaflex
cellegummi)

Diffusjonsmotstand
Relativ fuktmotstand Avhenger av hvilken Armaflex-cellegummi som brukes. EU 5695 ○ Testet iht.

NS-EN 12086
NS-EN 13469 (AF/
Armaflex
cellegummi)

Brannegenskaper
Brannklasse Arma-Chek Silver (AF) slanger CL-s3, d0 EU 5695 ○ Klassifisert iht.

NS-EN 13501-1
Testet iht.
NS-EN 13823
NS-EN ISO 11925-2

Arma-Chek Silver (AF) plater 13 - 25 mm C-s3, d0

Arma-Chek Silver (AF) plater 32 - 50 mm D-s3, d0

Andre tekniske egenskaper
Dimensjoner og
toleranser

Iht. NS-EN 14304, tabell 1 (Armaflex cellegummi) EU 5695 ○/● Testet iht.
NS-EN 822,
NS-EN 823, NS-EN
13467

Vekt ca. 340 g/m³ (dukmantling) Testet iht. NS-EN
22286

Materialtykkelse ca.230 μm
Motstand mot
mekaniske
belastninger

God punkterings- og rivemotstand.

UV-motstand3 Utmerket Testet iht. ASTM G
26A / NS-EN ISO
4892-2

Rivefasthet MD 70 N CD 28 N Testet iht.
NS-EN ISO 527-3

Strekkfasthet MD 200 N / 15 mm CD 175 N / 15 mm NS-EN ISO 527-3
Helseaspekter Støv og fiberfri.
Lagring og
lagringstid

Selvklebende slanger, selvklebende plater, tape: 1 år
Lagres i tørre, rene rom med normal fuktighet (50 % til 70 %) og omgivelsestemperatur (0 °C – 35 °
C).

Lagres i tørre, rene
rom ved normal
relativ fuktighet
(50% til 70%) og
omgivelsestemperatur
(0 °C til 35 °C).

1.  Ved temperatursvingninger, vil cellegummiisolasjonen utvides seg eller krympe. Dette kan gjøre at overflaten får en antydning til rynker. Disse endringer i overflaten vil ikke gi noen forandringer i funksjonen eller egenskapene til
materialet.  Så snart anlegget er tilbake til normal driftstemperatur, vil rynkene forsvinne. 

2.  Ved temperaturer under -50 °C, vennligst kontakt vår salgsrepresentant for vår tekniske informasjon.

3.  Ved utendørsmontasje kan fargen falme. Dette vil ikke ha noen innvirkning på dukens funksjon eller på isolasjonsmaterial. 
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Tekniske data - Arma-Chek Silver

*1  Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

*2  ●: Offisiell ekstern overvåking hos uavhengige forskningsinstitutt og/eller testmyndigheter
 ○: Egen kvalitetskontroll i fabrikken

Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den
ønskede anvendelse som bruker har planlagt.  Montasjeveiledning finnes i vår Arma-Chek montasjemanual. Før isolering av rustfritt stål, utføres, vennligst kontakt vår salgsrepresentant for mer informasjon. Bruk Armaflex Lim 520 for å
sikre en god montasje.
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Arma-Chek Silver (AF) belagte selvklebende slanger
lengde 1,0 m
Rør maks. utv.-Ø

[mm]
innv.-Ø min/
maks [mm]

AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 25,0 mm

tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong
15. 16,0 - 17,5 11,5 AFSI-2-015 ○ 62. 17,0 AFSI-4-015 40.
18. 19,0 - 20,5 11,5 AFSI-2-018 60. 17,5 AFSI-4-018 30.
22. 23,0 - 24,5 12,0 AFSI-2-022 48. 18,0 AFSI-4-022 28.
28. 29,0 - 30,5 12,5 AFSI-2-028 40. 19,0 AFSI-4-028 24.
35. 36,0 - 38,0 13,0 AFSI-2-035 30. 19,5 AFSI-4-035 18.
42. 43,5 - 45,5 13,5 AFSI-2-042 20. 20,5 AFSI-4-042 16.
48. 49,5 - 51,5 13,5 AFSI-2-048 20. 21,0 AFSI-4-048 12.
54. 55,0 - 57,0 13,5 AFSI-2-054 16. 21,0 AFSI-4-054 12.
60. 61,5 - 63,5 14,0 AFSI-2-060 16. 21,5 AFSI-4-060 10.
64. 65,0 - 67,5 14,0 AFSI-2-064 14. 21,5 AFSI-4-064 9.
76. 77,0 - 79,5 14,0 AFSI-2-076 14. 22,0 AFSI-4-076 8.
89. 90,5 - 93,5 14,5 AFSI-2-089 10. 22,5 AFSI-4-089 6.
114. 116,0 - 120,0 15,0 AFSI-2-114 ○● 8. 23,5 AFSI-4-114 ○● 5.
140. 142,0 - 146,0 15,5 AFSI-2-140 ○● 4. 24,5 AFSI-4-140 ○● 3.
168. 170,0 - 176,0 16,0 AFSI-2-168 ○● 3. 25,0 AFSI-4-168 ○● 2.

Arma-Chek Silver (AF) belagte selvklebende slanger
lengde 1,0 m
Rør maks. utv.-Ø

[mm]
innv.-Ø min/
maks [mm]

AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 25,0 mm

tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong
15. 16,0 - 17,5 11,5 AFSI-2-015 ○ 62. 17,0 AFSI-4-015 40.
18. 19,0 - 20,5 11,5 AFSI-2-018 60. 17,5 AFSI-4-018 30.
22. 23,0 - 24,5 12,0 AFSI-2-022 48. 18,0 AFSI-4-022 28.
28. 29,0 - 30,5 12,5 AFSI-2-028 40. 19,0 AFSI-4-028 24.
35. 36,0 - 38,0 13,0 AFSI-2-035 30. 19,5 AFSI-4-035 18.
42. 43,5 - 45,5 13,5 AFSI-2-042 20. 20,5 AFSI-4-042 16.
48. 49,5 - 51,5 13,5 AFSI-2-048 20. 21,0 AFSI-4-048 12.
54. 55,0 - 57,0 13,5 AFSI-2-054 16. 21,0 AFSI-4-054 12.
60. 61,5 - 63,5 14,0 AFSI-2-060 16. 21,5 AFSI-4-060 10.
64. 65,0 - 67,5 14,0 AFSI-2-064 14. 21,5 AFSI-4-064 9.
76. 77,0 - 79,5 14,0 AFSI-2-076 14. 22,0 AFSI-4-076 8.
89. 90,5 - 93,5 14,5 AFSI-2-089 10. 22,5 AFSI-4-089 6.
114. 116,0 - 120,0 15,0 AFSI-2-114 ○● 8. 23,5 AFSI-4-114 ○● 5.
140. 142,0 - 146,0 15,5 AFSI-2-140 ○● 4. 24,5 AFSI-4-140 ○● 3.
168. 170,0 - 176,0 16,0 AFSI-2-168 ○● 3. 25,0 AFSI-4-168 ○● 2.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

innv.-Ø min/
maks [mm]

AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 33,0 mm

tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong
18. 19,0 - 20,5 25,0 AFSI-5-018 21. - - -
22. 23,0 - 24,5 25,0 AFSI-5-022 18. - - -
28. 29,0 - 30,5 25,0 AFSI-5-028 18. - - -
35. 36,0 - 38,0 27,0 AFSI-5-035 12. - - -
42. 43,5 - 45,5 27,0 AFSI-5-042 11. - - -
48. 49,5 - 51,5 27,5 AFSI-5-048 8. - - -
54. 55,0 - 57,0 28,5 AFSI-5-054 8. - - -
60. 61,5 - 63,5 29,0 AFSI-5-060 6. - - -
64. 65,0 - 67,5 29,0 AFSI-5-064 6. - - -
76. 77,0 - 79,5 30,0 AFSI-5-076 5. - - -
89. 90,5 - 93,5 30,5 AFSI-5-089 4. - - -
114. 116,0 - 120,0 31,5 AFSI-5-114 ○● 3. - - -
140. 142,0 - 146,0 32,0 AFSI-5-140 ○● 3. - - -
168. 170,0 - 176,0 33,0 AFSI-5-168 ○● 2. - - -

Lengdetoleranse for plater +/-1,5%
Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Lengdetoleranse for slanger: ±1,5%
Lengdetoleranse +/-1,5%
○ I dette tilfelle er varen uten selvklebende skjøt og er utstyrt med en radikal kuttoverflate.
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

innv.-Ø min/
maks [mm]

AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 33,0 mm

tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong
18. 19,0 - 20,5 25,0 AFSI-5-018 21. - - -
22. 23,0 - 24,5 25,0 AFSI-5-022 18. - - -
28. 29,0 - 30,5 25,0 AFSI-5-028 18. - - -
35. 36,0 - 38,0 27,0 AFSI-5-035 12. - - -
42. 43,5 - 45,5 27,0 AFSI-5-042 11. - - -
48. 49,5 - 51,5 27,5 AFSI-5-048 8. - - -
54. 55,0 - 57,0 28,5 AFSI-5-054 8. - - -
60. 61,5 - 63,5 29,0 AFSI-5-060 6. - - -
64. 65,0 - 67,5 29,0 AFSI-5-064 6. - - -
76. 77,0 - 79,5 30,0 AFSI-5-076 5. - - -
89. 90,5 - 93,5 30,5 AFSI-5-089 4. - - -
114. 116,0 - 120,0 31,5 AFSI-5-114 ○● 3. - - -
140. 142,0 - 146,0 32,0 AFSI-5-140 ○● 3. - - -
168. 170,0 - 176,0 33,0 AFSI-5-168 ○● 2. - - -

Lengdetoleranse for plater +/-1,5%
Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Lengdetoleranse for slanger: ±1,5%
Lengdetoleranse +/-1,5%
○ I dette tilfelle er varen uten selvklebende skjøt og er utstyrt med en radikal kuttoverflate.
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel.

Arma-Chek Silver (AF) dukbelagt platerull
bredde 1,0 m
Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong
AFSI-13MM/E 13,0 8. 8.
AFSI-19MM/E 19,0 6. 6.
AFSI-25MM/E 25,0 4. 4.
AFSI-32MM/E 32,0 3. 3.

Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Lengdetoleranse for slanger: +/-1,5%
Lengdetoleranse +/- 1,5%

Arma-Chek Silver (AF) dukbelagt platerull
bredde 1,0 m
Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong
AFSI-13MM/E 13,0 8. 8.
AFSI-19MM/E 19,0 6. 6.
AFSI-25MM/E 25,0 4. 4.
AFSI-32MM/E 32,0 3. 3.

Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Lengdetoleranse for slanger: +/-1,5%
Lengdetoleranse +/- 1,5%

Arma-Chek Silver (AF) dukbelagt selvklebende platerull
bredde 1,0 m

Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong
AFSI-13MM/EA ● 13,0 8. 8.
AFSI-19MM/EA ● 19,0 6. 6.
AFSI-25MM/EA ● 25,0 4. 4.
AFSI-32MM/EA ● 32,0 3. 3.

Lengdetoleranse for plater ±1,5%
Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Tykkelsestoleranse +/-1,5%
Lengdetoleranse +/- 1,5%
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel.
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Arma-Chek Silver (AF) dukbelagt selvklebende platerull
bredde 1,0 m

Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong
AFSI-13MM/EA ● 13,0 8. 8.
AFSI-19MM/EA ● 19,0 6. 6.
AFSI-25MM/EA ● 25,0 4. 4.
AFSI-32MM/EA ● 32,0 3. 3.

Lengdetoleranse for plater ±1,5%
Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Tykkelsestoleranse +/-1,5%
Lengdetoleranse +/- 1,5%
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel.

Arma-Chek Silver mantling på rull

Bestillings-kode Bredde [mm] Rullelengde [m] Ruller/kartong m²/kartong
ACH-SI25 1.040,0 25. 2. 52.
ACH-SI25/100 100,0 25. 4. 10.

Arma-Chek Silver mantling på rull

Bestillings-kode Bredde [mm] Rullelengde [m] Ruller/kartong m²/kartong
ACH-SI25 1.040,0 25. 2. 52.
ACH-SI25/100 100,0 25. 4. 10.

Arma-Chek Silver albue prefabrikert
farge sølv, Bend (uten isolasjon)

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 15,5 mm - 25,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong Bestillings-
kode

Stk./kartong

15. ACHB-040 1. ACHB-050 1.
18. ACHB-040 1. ACHB-060 1.
22. ACHB-050 1. ACHB-060 1.
28. ACHB-050 1. ACHB-070 1.
35. ACHB-060 1. ACHB-080 1.
42. ACHB-070 1. ACHB-080 1.
48. ACHB-080 1. ACHB-090 1.
54. ACHB-080 1. ACHB-100 1.
60. ACHB-090 1. ACHB-110 1.
64. ACHB-100 1. ACHB-110 1.
76. ACHB-110 1. ACHB-120 1.
89. ACHB-130 ● 1. ACHB-140 1.
114. ACHB-150 ● 1. ACHB-160 ● 1.
140. ACHB-180 ● 1. ACHB-200 ● 1.
168. ACHB-210 ● 1. ACHB-220 ● 1.

Arma-Chek Silver albue prefabrikert
farge sølv, Bend (uten isolasjon)

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 15,5 mm - 25,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong Bestillings-
kode

Stk./kartong

15. ACHB-040 1. ACHB-050 1.
18. ACHB-040 1. ACHB-060 1.
22. ACHB-050 1. ACHB-060 1.
28. ACHB-050 1. ACHB-070 1.
35. ACHB-060 1. ACHB-080 1.
42. ACHB-070 1. ACHB-080 1.
48. ACHB-080 1. ACHB-090 1.
54. ACHB-080 1. ACHB-100 1.
60. ACHB-090 1. ACHB-110 1.
64. ACHB-100 1. ACHB-110 1.
76. ACHB-110 1. ACHB-120 1.
89. ACHB-130 ● 1. ACHB-140 1.
114. ACHB-150 ● 1. ACHB-160 ● 1.
140. ACHB-180 ● 1. ACHB-200 ● 1.
168. ACHB-210 ● 1. ACHB-220 ● 1.

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 32,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. ACHB-070 1. - -
22. ACHB-080 1. - -
28. ACHB-080 1. - -
35. ACHB-090 1. - -
42. ACHB-100 1. - -
48. ACHB-100 1. - -
54. ACHB-110 1. - -
60. ACHB-120 1. - -
64. ACHB-120 1. - -
76. ACHB-130 ● 1. - -
89. ACHB-160 ● 1. - -
114. ACHB-180 ● 1. - -
140. ACHB-210 ● 1. - -
168. ACHB-230 1. - -

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel.

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 32,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. ACHB-070 1. - -
22. ACHB-080 1. - -
28. ACHB-080 1. - -
35. ACHB-090 1. - -
42. ACHB-100 1. - -
48. ACHB-100 1. - -
54. ACHB-110 1. - -
60. ACHB-120 1. - -
64. ACHB-120 1. - -
76. ACHB-130 ● 1. - -
89. ACHB-160 ● 1. - -
114. ACHB-180 ● 1. - -
140. ACHB-210 ● 1. - -
168. ACHB-230 1. - -

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel.

Arma-Chek Silver T-stykke prefabrikert
T-stykke (uten isolasjon)

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 25,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. - - ACHT-052 1.
22. ACHT-052 1. ACHT-057 1.
28. ACHT-052 1. ACHT-067 1.
35. ACHT-057 1. ACHT-073 1.
42. ACHT-067 1. - -
48. ACHT-073 1. ACHT-100 1.
54. - - ACHT-093 1.
60. ACHT-088 1. ACHT-102 1.
64. ACHT-100 1. ACHT-108 1.
76. ACHT-102 1. ACHT-120 1.
89. ACHT-116 1. ACHT-136 1.
114. ACHT-149 1. ACHT-156 1.
140. ACHT-176 1. ACHT-189 1.
168. ACHT-214 1. ACHT-214 1.
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Arma-Chek Silver T-stykke prefabrikert
T-stykke (uten isolasjon)

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 25,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. - - ACHT-052 1.
22. ACHT-052 1. ACHT-057 1.
28. ACHT-052 1. ACHT-067 1.
35. ACHT-057 1. ACHT-073 1.
42. ACHT-067 1. - -
48. ACHT-073 1. ACHT-100 1.
54. - - ACHT-093 1.
60. ACHT-088 1. ACHT-102 1.
64. ACHT-100 1. ACHT-108 1.
76. ACHT-102 1. ACHT-120 1.
89. ACHT-116 1. ACHT-136 1.
114. ACHT-149 1. ACHT-156 1.
140. ACHT-176 1. ACHT-189 1.
168. ACHT-214 1. ACHT-214 1.

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 33,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. ACHT-067 1. - -
22. ACHT-073 1. - -
35. ACHT-093 1. - -
42. ACHT-093 1. - -
48. ACHT-100 1. - -
54. ACHT-102 1. - -
60. ACHT-116 1. - -
64. ACHT-120 1. - -
76. ACHT-128 1. - -
89. ACHT-140 1. - -
114. ACHT-169 1. - -
140. ACHT-194 1. - -
168. ACHT-245 1. - -

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 33,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. ACHT-067 1. - -
22. ACHT-073 1. - -
35. ACHT-093 1. - -
42. ACHT-093 1. - -
48. ACHT-100 1. - -
54. ACHT-102 1. - -
60. ACHT-116 1. - -
64. ACHT-120 1. - -
76. ACHT-128 1. - -
89. ACHT-140 1. - -
114. ACHT-169 1. - -
140. ACHT-194 1. - -
168. ACHT-245 1. - -

Arma-Chek Silver selvklebende isolasjonsbånd
mantlingsfarge sølv

Bestillings-kode Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong
ACH-PSATAPES-30 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 50,0 50. 0.08. 6.

Arma-Chek Silver selvklebende isolasjonsbånd
mantlingsfarge sølv

Bestillings-kode Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong
ACH-PSATAPES-30 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 50,0 50. 0.08. 6.
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